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O - GENERALITES

P

Les grandes lignes des travaux & réaliser sont précisées sur les plans:
- schéma V.R.D. Télécom — B.T. — Eclairage

Eau— E.P. —E.U.
- plan de composition

ces documents font état des travaux de viabilité des lots.

Le lotissement sera réalisé en 2 tranches : les tranches 1 et 2 comme désigné sur le plan de
composition.

1 - TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS

1.1 - TERRASSEMENTS
Décapage de terre végétal sur 0,30m d’épaisseur sur ’emprise des voies

1.2 - DEMOLITIONS
Les démolitions seront réalisées préalablement aux travaux de viabilité.

11 s’agit d’une ferme.

1.3 - TRAITEMENT DES FOSSES
Le fossé en fagade du lotissement Chemin de FUSTIE sera curé et rec

2 - VOIRIE
Voir schéma V.R.D. pour la désignation des voies
2.1 - PRINCIPE

La voie principale répond au principe suivant:

- Emprise: 10 m

- Chaussée: 5,50 m

~Mail : I m

- Trottoir: 1,50m & Gauche et 2 m a droite

sauf I’acces aux lots 35 et 36 de 3m de largeur;

- Une rangée d’agglos posées sur fondation béton en limite de lots

Les voies secondaires sont constituées comme suit :

- Emprise: 8 m

- Chaussée: S m

- 2 Trottoirs: de 1,50m

- Une rangée d’agglos posées sur fondation béton en limite de lots

2.2 - TROTTOIRS
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Ces emprises sont équipées de 2 trottoirs, séparé de la chaussée pour |’un, par un mail
planté d’arbres.

2.3 - PHASES

i e,

Les travaux de voirie seront réalisés en deux phases.

2.4 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES

Les travaux de construction des voies comprennent les opérationdy
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2.3.1 - Phase provisoire

- Assainissement séparatif et branchements des lots,

- Alimentation en eau et branchements particuliers,

- Réseaux souterrains, télécommunications, basse tension, gaz éventuellement
- Réseau souterrain de ’éclairage public,

- Chaussée provisoire.

2.3.2 - Phase définitive

- Chaussée définitive,

- Trottoirs et bordures, allée

- Eclairage,

- Espaces verts et plantations d’arbres.

2.4.1 - Terrassements généraux

Nécessaires a la réalisation des voies y compris I’encoffrement et le compactage
des remblais éventuels et du fond de fouille. U

2.4,2 - Canalisations des réseaux divers

Pose des canalisations mises en place dans les tranchées nécessaires préalablement
& la réalisation des chaussées et des trottoirs.

Pour les voies:

- Le réseau d’assainissement séparatif est placé sous chaussée ou sous chemin
ainsi que-le réseau d’eau.

*

- Délectricité sont placés sous trottoir ainsi que les fourreaux TELECOM et les
gaines d’éclairage, .

2.4.3 - Structure des chaussées et trottoirs (principe sous réserve des résultats des
études de sol)

2.4.3.1— Voies et placettes
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- Couche anticontaminante éventuelle, 0,10 m ou majoration de 10 ¢cm de
la couche de fondation ou bidim.

- Fondation tout venant de calcaire 0/80 épaisseur 0,30 m

- Base de base en concassé 0/20 et épaisseur 0,15 m

- Bicouche en phase provisoire.

- Emulsion d’accrochage et enrobés 0/10 épaisseur 0,05 m mini, aprés
nettoyage, reprofilage et réparation de la chaussée provisoire.

- Chaussée a pente unique de 2 % vers la bordure AC 1.

.

2.4.3.2 - Trottoirs, mail, allée La structure des trottoirs sera la suivante (en
phase définitive)

- Couche anticontaminante éventuelle, 0,25 ou majoration de 10 cm de la
couche de laitier ci-apres.

- Base de base en concassé 0/20 et épaisseur 0,15 m

- Revétement par enrobés 0/6 sur 4 cm d’épaisseur sur les trottoirs
renforcé 4 0,14m au droit des entrées et de 1’allée piétonne en stabilisé sur
0,04cm,

- Les parking communs seront de méme structure que la chaussée ¢
signalé par des bandes de peinture blanche Q;’c?i,
- Une haie arbustive sera planté sur le mail en séparation des f%?x?é et

- Partie haute de la chaussée a pente unique, bordurette™
blocage de la chaussée,
- Partie basse de la chaussée a pente unique, bordure ACI.

2.4.3 4 — entrée des lots
elles seront aménagées par les constructeurs aux emplacements indiqués sur le
plan et en respectant les dimensions.

Les panneaux réglementaires « voie en impasse » et « stop » seront implanté
aprés accord avec les services concernés.

2.4.4 - — Limite de prestation

Le lotisseur réalisera [es voiries internes de |’opération a I’exclusion des
aménagements sur les voies communales existantes ,

2.5 - BRANCHEMENTS DES RESEAUX DIVERS

Afin d’éviter une détérioration des chaussées des impasses et des trottoirs, bordures et
caniveaux, les branchements des lots sur les différents réseaux:
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- eal,
- assainissement,

- électricité, gaz (éventuellement)

- gaines télécommunication et éclairage,

seront exécutés en méme temips que la pose des canalisations et conducteurs si cela est
possible, sinon des fourreaux seront prévus sous chaussée et trottoirs.

Les branchements particuliers sont amorcés dans les lots sur une distance minimale de 1
ml & ’intérieur des lots pour ’eau et les gaines téléphone. Pour les autres réseaux, les
boites ou coffrets de branchement sont mis en place (électricité).

3-EAU

Suivant les normes de la Commune de SAINT LYS.

Les besoins en eau du lotissement sont de 200 L/j/hb a 4 habitants par lot, soit 144 habitants,
environ 30 m*/jour.

Le lotissement sera alimenté par le réseau existant au droit du terrain sur le chemin rural.

incendie de ’opération.

3.1 - CANALISATIONS

d’assainissement.

Les canalisations sont enterrées a une profondeur minimaleg 1,10 m/posées sur lit de
sable. Les tranchées sont remblayées en sable jusqu’a 10 cm auddgsgus du tuyau et le
reste en tout venant.

3.2 - BRANCHEMENTS - BOUCHE A CLE

Chaque branchement comportera une bouche a clé.

Les acquéreurs des lots individuels sont propriétaires de leur branchement jusqu’ala
canalisation principale.

Il est réalisé un branchement pour chaque lot. ,
Les branchements sont en PEND [6 bars avec bouche a clé.

Les compteurs d’eau seront fournis et posés aux frais des acquéreurs des lots et sur
demande de ces derniers par la Commune de SAINT LYS ou son concessionnaire,
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3.3 - BOUCHES D’INCENDIE

Deux bouches d’incendie sont prévues a proximité du lot 2.5 et du lot 36. Elles
protégeront le lotissement, elles se trouvent a moins de 150 m des futures habitations les
plus éloignées. :

3.4 - ESSAIS DE CONDUITES

Préalablement au remblaiement complet des tranchées, les conduites sont soumises a des
essais de pression, pour s’assurer de leur étanchéité ainsi que du fonctionnement des
divers appareils, en présence des représentants de la Commune ou de son
concessionnaire.

4- EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Voir étude en annexe réalisée par la CIRTER.
Le réseau d’assainissement du lotissement est du type séparatif. Les eaux pluviales en
provenance des surfaces imperméabilisées sont évacuées:

pour les toitures des pavillons : récupération des eaux pluviales par le réseau principal pour les
lots 8 4 36 ; la récupération des lots 1 a 7 se fera par un 2400 qui sera rejeté dans le fossé du

chemin.
pour les voies, par les caniveaux mis en place et les avaloirs prévus a cet effet et acheminées

vers un bassin enterré de stockage qui se jettera dans le fossé existant longeant le chemin.

Les eaux sont évacuées au moyen de canalisation de diamétre approprié vers le futur bassin de
stockage défini par I’étude de la CIRTER. Ce réseau EP empruntera les voies du lotissement..
Situés sous chaussée, les regards type préfabriqué diameétre 1000 sont munis de tampag série

lourde. -

5- EVACUATION DES EAUX USEES S
5.1 -RESEAU \ Y

Le réscau d’eaux usées est paralléle au réseau pluvial avec les memes contraintes de
réalisation. Il sera raccordé au réseau communal, au droit du terrain, sur le chemin du
fustié. Il est constitué de canalisation PVC diamétre 250.

5.2 - BRANCHEMENTS
Chaque fois que cela est possible, le branchement des lots se fait au regard de visite,

sinon, il est posé une culotte de branchement ou un regard borgne.
Les branchements E.U. sont en PVC diamétre 160.
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6- ELECTRICITE

L’alimentation électrique du lotissement est assurée au moyen des ouvrages qui seront réalisés
suivant les projets d’électrification soumis & E.D.F. et aux différentes collectivités locales

concernées,
La réalisation sera effectuée sous le contrdle d’E.D.F. et de ces collectivités.
6.1 - POSTE DE TRANSFORMATION

Un poste E.D.F. sera installé a ’endroit le plus judicicux en fonction des disponibilités
d’E.D.F. et des besoins de ’opération.

6.2 - RESEAU BASSE TENSION

alimentant des coffrets S 2300 implantés en limite de propriété. ] RN o
6.3 - ECLAIRAGE PUBLIC §
L’éclairage public aura les caractéristiques suivantes:
- Candélabres de 3,5 m ou 4 m de hauteur avec lampe a sodium itaute pression.

Le Maitre d’ouvrage définira, en accord avec la Commune de SAINT LY'S le type de
matériel qui devra étre installé.

Le réseau est réalisé suivant les prescriptions de la Commune de SAINT LYS.
Le réseau sera, soit raccordé au réseau communal existant, soit indépendant, et dans ce

cas, une armoire de commande-comptage ainsi qu’une cellule seront posées a proximité
du transformateur.

7- TELEPHONE

Le projet de desserte téléphonique sera dressé en accord avec FRANCE TELECOM.
Le réseau est souterrain et des fourreaux sont prévus pour les traversées de chaussées.
La prestation du Lotisseur comprend uniquement la fourniture et la mise en place de gaines

avec aiguilles et chambres de tirage. Les ciblages et branchements sur le réseau sont a la
charge des lotis qui doivent en faire la demande directe 8 FRANCE TELECOM.

Le Lotisseur pose les bornes pavillonnaires.

Ces travaux sont conformes aux normes FRANCE TELECOM.
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8-GAZ
Eventuellement un réseau de distribution de gaz sera réalisé en fonction des possibilités, sur

toute ’opération en accord avec G.D.F., la réalisation des travaux sera effectuée sous controle
de G.D.F.

9- ESPACES COMMUNS

On distingue deux types d’espaces communs:
- La voirie,

- Les espaces verts.

Outre les travaux de réalisation de la voirie, les plantations d’arbres sont exécutées:
Les espaces verts seront aménagés de la manicre suivante:

- mise en forme et régalage de la terre végétale,
- engazonnement et plantation des arbres. L’essence des arbres et plantations sera sélectionnée

en conformité avec les prescription de la commune de SAINT-LY'S.

10- PLANTATIONS

Outre les plantations précédemment définies, il sera réalisé une clbture végétale coté Nord, par
plantation d’une haie paysagére avec des essences champétre (coniféres interdits).

D.6759 9
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE SAINT LYS
LOTISSEMENT DU BOIS
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Departement de loa Haute—Garonne

COMMUNE DE SAINT—LYS

" Propriété: VERDIER Francois/Fernand

REFERENCES CADASTRALES :

Section A1l — N°® 128-119—-121-Y71-772-773-774-"15="7¢ " PIGNE "
Surface Cadastrale : 41115 m2

PLAN DE SITUATION

Echelle : 1/25 000

Levé et dressé par | Tél: 05—61-61~01+27
M. Pascal Vaoilles ‘

Céomdtre—Exzpert Fonoier D.F.L.G.

4, AUéer Niel

Fox: 05-61—-51-08-45
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